OPMETEN ALUMINIUM JALOEZIE

STANDAARD RAAM - PREMIUM
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openingsrichting van het raam
en uitstekende onderdelen.
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IN HET KOZIIN

De jaloezie wordt tussen
het raamkozijn of muren
geplaatst (in een nis). Er is
plafond en wandmontage
mogelijk.

OP HET KOZLIN

De jaloezie wordt op het
raamkozijn, op de muur of
tegen het plafond geplaatst.
Er is plafond en wandmon-
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BREEDTE:

Meet de breedte op

drie plaatsen. Noteer de
smalste maat. Je hoeft
niets van de gemeten
maat af te trekken.

Wij verminderen de door
jou opgegeven maat
met 1,2 cm.
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HOOGTE:

Meet de hoogte

tussen het kozijn en

de vensterbank of de
vloer. Noteer de langste
maat. De doorgegeven
hoogtemaat is inclusief
het mechanisme.

tage mogelijk.
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BREEDTE:

Meet de breedte van
het kozijn inclusief de

gewenste overlapping.

Je hoeft niets van de
gemeten maat af te
trekken.
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HOOGTE:

Meet de gewenste
hoogte inclusief
eventuele overlapping.
De doorgegeven
hoogtemaat is inclusief
het mechanisme. Voor
het monteren van de
montagesteunen is

2,4 cm nodig aan de
bovenzijde.

e Vragen? Neem contact met onze klantenservice via info@ilumio.nl of 030 200 1047



